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Zukunft wird nicht verordnet, sondern
von Ihnen geschaffen. Legen Sie los.

GQ Nutzlast
VKN Geschwindigkeit
HQ Förderhöhe
ZE Haltestellen
PMN Nennleistung
INN Nennstrom

*1 Mit oder ohne Maschinenraum
*2 Maschinenraum unten, seitlich,

max. 10 m vom Schacht entfernt
*3 Höhere Förderhöhen auf Anfrage
*4 Maximalwerte

BK Kabinenbreite
TK Kabinentiefe
HK Kabinenhöhe

*5 Kabinenabmessungen in
50-mm-Schritten, maximal
erlaubte Kabinenfläche gemäss
EN81 muss berücksichtigt
werden

T2 Teleskoptür zweiteilig
C2 Zentral öffnende Tür (zweiteilig)
C4 Zentral öffnende Teleskoptür

(vierteilig)
C6 Zentral öffnende Teleskoptür

(sechsteilig)
BT Türbreite
HT Türhöhe

*6 Türabmessungen in
100-mm-Schritten

HSG Schachtgruben-
tiefe

HSK Schachtkopf-
höhe

Anzahl Zugänge: 2, gegenüberliegend
Anschluss Spannung: 400 V, optional: 230 V (nur Hydraulik)
Anzahl Fahrten (Seil): 180 pro Stunde
Anzahl Fahrten (Hydraulik): 30/60 pro Stunde

Schachtbreite/-tiefe: Im Planungsteil auf den
Seiten 22 bis 25 sind Werte für typische
Aufzugssituatuationen aufgeführt.
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*5 BK
mm

*5 TK
mm

*5 HK
mm

Typ *6 BT
mm

*6 HT
mm

HSG
mm

HSK
mm

Seil*1 1000 13 1,0 50 21 10.8 23 1000–1600 1400–2350 2100–2500 T2/C2/C4 1000–1600 2100–2500 1500 HK + 1500
1,6 65 19 30 1700 HK + 1650

1275 17 1,0 50 21 11 29 1100–1800 1500–2650 2100–2500 T2/C2/C4 1000-1800 2100–2500 1500 HK + 1500
1,6 65 19 36 1700 HK + 1650

1600 21 1,0 25 21 11 30 1200–2100 1500–2900 2100–2500 T2/C2/C4 1000–2100 2100–2500 1500 HK + 1500
1,6 25 23 43 1700 HK + 1650

2000 26 1,0 25 21 15 37 1400–2300 1650–2950 2100–2500 T2/C2/C4/C6 1000–2300 2100–2500 1500 HK + 1500
1,6 25 23 49 1700 HK + 1650

2500 33 1,0 24 21 25 43 1400–2300 2050–3500 2100–2500 T2/C2/C4/C6 1000–2300 2100–2500 1600 HK + 1700
3200 42 1,0 24 21 25 49 1700–2400 2350–3550 2100–2500 C4/C6 1200–2400 2100–2500 1600 HK + 1700
3500 46 1,0 24 21 25 53 1800–2400 2550–3600 2100–2500 C4/C6 1300–2400 2100–2500 1600 HK + 1700
4000 53 0,8 24 21 23 53 1800–2500 2800–4000 2100–2500 C4/C6 1300–2500 2100–2500 1600 HK + 1700

Hydraulik
Rucksack*2

1000 13 0,63 18 8 20 59 1000–1600 1300–2350 2100–2500 T2/C4 1000–1600 2100–2500 1350 HK + 1350
1275 17 0,63 18 8 24 69 1100–1800 1450–2600 2100–2500 T2/C4 1000–1800 2100–2500 1450 HK + 1350
1600 21 0,63 18 8 29 82 1200–1500 1950–2900 2100–2500 T2/C4 1000–1500 2100–2500 1450 HK + 1350

Hydraulik
Tandem*2

1600 21 0,63 18 8 33 75 1550–2100 1500–2250 2100–2500 T2/C2/C4 1100–2100 2100–2500 1150 HK + 1350
2000 26 0,40 18 8 24 67 1400–2300 1650–2950 2100–2500 T2/C2/C4/C6 1000–2300 2100–2500 1250 HK + 1350

0,63 18 40 108
2500 33 0,40 18 8 29 83 1400–2300 2050–3500 2100–2500 T2/C2/C4/C6 1000–2300 2100–2500 1250 HK + 1350

0,63 18 47 123
3200 42 0,40 18 8 40 109 1700–2400 2350–3550 2100–2500 C4/C6 1200–2400 2100–2500 1250 HK + 1350

0,63 18 60 148
3500 46 0,25 18 8 20 57 1800–2400 2550–3600 2100–2500 C4/C6 1300–2400 2100–2500 1250 HK + 1350

0,40 18 40 110
4000 53 0,25 18 8 24 67 1800–2500 2800–4000 2100–2500 C4/C6 1300–2500 2100–2500 1250 HK + 1350

0,40 18 40 111
5000 66 0,25 15 8 29 80 1800–3100 2700–4900 2100–2500 C4/C6 1300–3100 2100–2500 1350 HK + 1350

0,40 15 47 124
6300 84 0,15 15 8 24 67 2000–3200 3000–5500 2100–2500 C4/C6 1500–3200 2100-2500 1350 HK + 1350

0.25 15 40 108
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Kabine
Die Kabine wird massgeschneidert angefertigt, damit
sie in der Breite, Tiefe und Höhe optimal auf ihren
Einsatzbereich passt. Die flexible Kabinenabmessung
erfolgt in 50 mm-Schritten. Fangrahmen machen die
Kabine ausserordentlich stabil.

Tür
Wir stellen die für Ihre Bedürfnisse optimale, mass-
geschneiderte Tür her, mit zwei, vier oder sechs Flügeln.
Sie nutzt die Schachtbreite aus und ist exakt so hoch
und so breit wie die Kabine. Dadurch entstehen viele
Vorteile. Das Be- und Entladen der Kabine fällt leicht.
Die Türe kann dabei nicht beschädigt werden. Die Öff-
nungsgeschwindigkeiten lassen sich einstellen.

Normen
Der Schindler 2600 ist nach der Lift-Direktive 95/16/EC
zertifiziert. Daneben erfüllt er auch alle einschlägigen
Normen:

EN81-28 Fern-Notruf für Personen und Lastenaufzüge
EN81-58 Feuerbeständigkeit Schachttüren
EN81-71 Schutzmassnahmen gegen mutwillige

Zerstörung (vandalensichere Tableaus und
Kabinenausstattung als Option)

Umwelt
Der Schindler 2600 erfüllt die Anforderungen nach
ISO 14001. Sowohl die Traktions- als auch die Hydraulik-
variante weisen sehr gute Energiewerte aus.

Überwachung
Die Daten der Steuerung werden laufend an unsere
Zentrale übertragen. Der Aufzug wird so während
24 Stunden an 365 Tagen im Jahr überwacht. Und
Probleme werden behoben, bevor sie sich auswirken.
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Möglichst viel Nutzraum aus
bestehenden Abmessungen generieren.
Sie haben die Möglichkeit dazu.

Kabinentiefe (TK)
mm

Kabinen-
breite
(BK) mm

Kabinenabmessungen mit Horizontalschiebetüren

1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850

1950

1000

1050 !

1100 !

1150 !
1200 !

1250 !

1300 ! !

1350 ! !

1400 ! !

1450 ! ! ! !

1500 ! !

1550 ! ! !
1600 ! !

1650 ! ! !

1700 ! !

1750 ! ! ! !

1800 ! !

1850 !

1900 !

1950 !
2000 ! !

2050 ! ! !

2100 ! ! !

2150 !

2200 !

2250

2300

2350 !

2400 ! !

2450

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100 !

3200

3300

Kabinenabmessung nur mit einseitigem Zugang möglich !

ISO 4190

Schweizerische Baudokumentation SBD (66) 1

1000 kg

1275 kg

1600 kg

2000 kg

2500 kg

3200 kg
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2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600

1950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

! 1400

! 1450

! 1500

1550

1600

1650

! ! 1700

! 1750

! 1800

! 1850

! 1900

! ! 1950

! 2000

! 2050

2100

! ! 2150

! ! 2200

! ! 2250

2300

! ! 2350

! 2400

2450

! ! 2500

2600

! 2700

! 2800

2900

! 3000

3100

3200

3300

3500 kg
4000 kg

5000 kg

6300 kg
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Praktisches Design ist Gestaltung
im Dienste einer Idee.
Überzeugen Sie sich selbst.

Der Schindler 2600 ist nicht nur äusserst robust,
funktional und benutzerfreundlich. Er präsentiert sich
auch optisch ansprechend. Sie wählen und kombinieren
die Standard-Materialien und -Farben ganz nach Ihren
Anforderungen. Auf Wunsch können wir Ihnen auch
weitere Ausführungen zu ähnlichen Liefer- und
Preiskonditionen anbieten.

Die Wände sowie die Kabinen- und Schachttüren
bestehen in der Standardausführung entweder aus
Edelstahl oder sind grau lackiert. Die Materialien der
Verkleidungen sind äusserst widerstandsfähig, wie
die rutschfesten und pflegeleichten Böden auch.

Für den Boden haben wir in den Standardausführungen
einen schwarzen Noppenbelag, einen schwarzen
Gummiboden mit grauer Struktur, eine Holzvariante
oder drei Riffelbleche vorgesehen. Auf Wunsch
verlegen wir Ihnen gerne einen Steinboden. Die pflege-
leichten und rutschfesten Böden trotzen höchster
Beanspruchung und passen zum eleganten Aussehen
der Kabine. Einbau eines bauseitigen Bodens als Option.

Die Decke steht Ihnen im Standardprogramm weiss
lackiert oder in Edelstahl gebürstet zur Auswahl. Die
Kabinenbeleuchtung ist in die Decke versenkt. Sie
kann auch durch hohe Gegenstände nicht beschädigt
werden.
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Riffelblech Edelstahl Holz antirutschbeschichtet
Vorbereitet für
bauseitigen Boden

Wände
Kabinentür

Decke

lackiert
Catania Gelb

Edelstahl Karo

lackiert
Malmö Grau

lackiert
Malmö Grau

lackiert
Lübeck Blau

lackiert
Aberdeen Grün

Edelstahl LeinenEdelstahl gebürstet

Edelstahl gebürstet

Boden

Gummi strukturiert
Schwarz

lackiert
Catania Gelb

Riffelblech Aluminium
Riffelblech Stahl
grau grundiert

Kunststoff mit Noppen
Schwarz

lackiert
Trondheim Weiss
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Kabinen- und Stockwerktableaus
Zum Warenaufzug gehört ein flach integriertes Kabinen-
tableau. Es ist bündig in die Kabinenwand eingelassen
und dadurch vor Beschädigungen vor allem durch das
Hinein- und Hinausfahren geschützt. Die Kabinen- und
Stockwerktableaus bestehen aus gebürstetem Edelstahl.
Das Kabinentableau ist auch in Anthrazit erhältlich. Als
Option stehen Ihnen ebenfalls vandalensichere Tableaus
zur Auswahl.

Stockwerktableaus und Stockwerkanzeigen werden
bündig in die Wand oder in den Türrahmen montiert.
Die Anzeigen können auch mit Gong bestellt werden.

Schutzleisten
Die Kabine ist mit umlaufenden Rammschutzleisten
ausgestattet. Sie bestehen aus
– Holz,
– schwarzem Kunststoff,
– gebürstetem Edelstahl oder
– sind auf Wunsch speziell angefertigt.

Die Sockelleiste kann als Option in gebürstetem Edel-
stahl gewählt werden.

Nichts ist raffinierter als die Einfachheit.
Gerade bei komplexen Aufgaben.

Schwellen
Kabinen- und Schachttürschwellen bestehen aus
– Aluminium (bei geringen Nutzlasten),
– Stahl galvanisiert oder
– gebürstetem Edelstahl.
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Kabinentableau Edelstahl, vandalensicherRammschutzleisten aus schwarzem Kunststoff

Übersicht der Tableaus

Stockwerkanzeigen
– Standard
– vandalensicher

Kabinentableaus über die halbe Kabinenhöhe
– Edelstahl
– vandalensicher

Stockwerktableaus,
individuell konfigurierbar
– 2 Elemente
– 5 Elemente
– vandalensicher
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Technik kann kompliziert sein.
Aber nur solange man die zu Grunde
liegende Ordnung nicht sieht.

Weitere Informationen wie z.B. Angebote,
Baudispositionspläne und Preise fordern Sie bitte
direkt bei unserem Vertrieb an.

GQ Nutzlast
VKN Geschwindigkeit

HQ Förderhöhe
HEmin Minimale Stockwerkdistanz

BK Kabinenbreite
TK Kabinentiefe
HK Kabinenhöhe

C4 Zentral öffnende
Teleskoptür
(vierteilig)

BT Türbreite
HT Türhöhe

BS Schachtbreite
TS Schachttiefe
Z1 1 Zugang
Z2 2 Zugänge

HSG Schachtgrubentiefe
HSK Schachtkopfhöhe

HEmin = HT + 590 mm für einseitige Zugänge
HEmin = 300 mm für versetzt gegenüberliegende Zugänge

Maschinenraumloser Traktionsaufzug mit frequenzgeregeltem Antrieb
1000–4000 kg Nutzlast, 13–53 Personen
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TK
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Typ BT
mm

HT
mm

BS
mm

TS
mm

HSG
mm

HSK
mm

Seil 1000 13 1.0 1300 1750 2100 C4 1300 2100 2250 Z1: 2150 1500 3600
Z2: 2280

1.6 1300 1750 2100 C4 1300 2100 2250 Z1: 2150 1700 3750
Z2: 2280

1275 17 1.0 1400 1950 2100 C4 1400 2100 2350 Z1: 2350 1500 3600
Z2: 2480

1.6 1400 1950 2100 C4 1400 2100 2350 Z1: 2350 1700 3750
Z2: 2480

1600 21 1.0 1400 2400 2100 C4 1400 2100 2350 Z1: 2800 1500 3600
Z2: 2930

1.6 1400 2400 2100 C4 1400 2100 2350 Z1: 2800 1700 3750
Z2: 2930

1600 21 1.0 1500 2250 2100 C4 1500 2100 2500 Z1: 2650 1500 3600
Z2: 2780

1.6 1500 2250 2100 C4 1500 2100 2500 Z1: 2650 1700 3750
Z2: 2780

2000 26 1.0 1500 2700 2100 C4 1500 2100 2500 Z1: 3100 1500 3600
Z2: 3230

1.6 1500 2700 2100 C4 1500 2100 2500 Z1: 3100 1700 3750
Z2: 3230

2500 33 1.0 1800 2700 2500 C4 1800 2500 3100 Z1: 3100 1600 4200
Z2: 3230

2500 33 1.0 2200 2200 2500 C4 2200 2500 3600 Z1: 2600 1600 4200
Z2: 2730

3200 42 1.0 1800 3300 2500 C4 1800 2500 3100 Z1: 3700 1600 4200
Z2: 3830

3200 42 1.0 2200 2700 2500 C4 2200 2500 3600 Z1: 3100 1600 4200
Z2: 3230

3500 46 1.0 2100 3000 2500 C4 2100 2500 3500 Z1: 3400 1600 4200
Z2: 3530

4000 53 0.8 2200 3200 2500 C4 2200 2500 3600 Z1: 3600 1600 4200
Z2: 3730
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Maschinenraumloser Traktionsaufzug mit frequenzgeregeltem Antrieb

Höhen- und Grundriss

Einseitiger Zugang
zentral öffnende Teleskoptür (vierteilig)

Zweiseitiger Zugang
zentral öffnende Teleskoptür (vierteilig)

Einseitiger Zugang

Wir verkürzen die Reaktionszeit
durch Nähe. Unsere nächste
Niederlassung ist nie weit.
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Weitere Informationen sowie den Standort unserer
nächstgelegenen Niederlassung erfahren Sie unter:

www.schindler.ch

Schindler Aufzüge AG Ebikon
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Telefon +41 (0)41 445 31 31
Telefax +41 (0)41 445 39 11

info@ch.schindler.com
www.schindler.ch
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Weitere Informationen wie z.B. Angebote,
Baudispositionspläne und Preise fordern Sie bitte
direkt bei unserem Vertrieb an.

GQ Nutzlast
VKN Geschwindigkeit

HQ Förderhöhe
HEmin Minimale Stockwerkdistanz

BO Breite Maschinenraum
TO Tiefe Maschinenraum

BK Kabinenbreite
TK Kabinentiefe
HK Kabinenhöhe

C4 Zentral öffnende
Teleskoptür
(vierteilig)

BT Türbreite
HT Türhöhe

BS Schachtbreite
TS Schachttiefe
Z1 1 Zugang
Z2 2 Zugänge

HSG Schachtgrubentiefe
HSK Schachtkopfhöhe

HEmin = HT + 590 mm für einseitige Zugänge
HEmin = 300 mm für versetzt gegenüberliegende Zugänge
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Die Daten sind vorhanden.
Lassen Sie uns Zeichen setzen.
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Hydraulikaufzug mit Maschinenraum

Höhen- und Grundriss

Einseitiger Zugang
zentral öffnende Teleskoptür (vierteilig)

Zweiseitiger Zugang
zentral öffnende Teleskoptür (vierteilig)

Einseitiger Zugang
zentral öffnende Teleskoptür (vierteilig)

Zweiseitiger Zugang
zentral öffnende Teleskoptür (vierteilig)

Einseitiger Zugang
Rucksack-System

Einseitiger Zugang
Tandem-System

Maschinenraum

Hydraulikaufzug mit Maschinenraum
1000–6300 kg Nutzlast, 13–84 Personen
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HK
mm

Typ BT
mm

HT
mm

BS
mm

TS
mm

HSG
mm

HSK
mm

Hydraulik
Rucksack

1000 13 0.63 1300 1750 2100 C4 1300 2100 2200 Z1: 2150 1350 3450

Z2: 2280

1275 17 0.63 1400 1950 2100 C4 1400 2100 2350 Z1: 2350 1450 3450

Z2: 2480

1600 21 0.63 1400 2400 2100 C4 1400 2100 2400 Z1: 2800 1450 3450

Z2: 2930

1600 21 0.63 1500 2250 2100 C4 1500 2100 2550 Z1: 2650 1450 3450

Z2: 2780

Hydraulik
Tandem

2000 26 0.63 1500 2700 2100 C4 1500 2100 2500 Z1: 3100 1150 3450

Z2: 3230

2500 33 0.63 1800 2700 2500 C4 1800 2500 2950 Z1: 3100 1250 3850

Z2: 3230

2500 33 0.63 2200 2200 2500 C4 2200 2500 3550 Z1: 2600 1250 3850

Z2: 2730

3200 42 0.63 1800 3300 2500 C4 1800 2500 2950 Z1: 3700 1250 3850

Z2: 3830

3200 42 0.63 2200 2700 2500 C4 2200 2500 3550 Z1: 3100 1250 3850

Z2: 3230

3500 46 0.40 2100 3000 2500 C4 2100 2500 3400 Z1: 3400 1250 3850

Z2: 3530

4000 53 0.40 2200 3200 2500 C4 2200 2500 3550 Z1: 3600 1250 3850

Z2: 3730

5000 66 0.40 2400 3600 2500 C4 2400 2500 3850 Z1: 4000 1350 3850

Z2: 4130

6300 84 0.25 2400 4500 2500 C4 2400 2500 3850 Z1: 4900 1350 3850

Z2: 5030
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Weitere Informationen wie z.B. Angebote,
Baudispositionspläne und Preise fordern Sie bitte
direkt bei unserem Vertrieb an.

GQ Nutzlast
VKN Geschwindigkeit

HQ Förderhöhe
HEmin Minimale Stockwerkdistanz

BO Breite Maschinenraum
TO Tiefe Maschinenraum

BK Kabinenbreite
TK Kabinentiefe
HK Kabinenhöhe

C4 Zentral öffnende
Teleskoptür
(vierteilig)

BT Türbreite
HT Türhöhe

BS Schachtbreite
TS Schachttiefe
Z1 1 Zugang
Z2 2 Zugänge

HSG Schachtgrubentiefe
HSK Schachtkopfhöhe

HEmin = HT + 590 mm für einseitige Zugänge
HEmin = 300 mm für versetzt gegenüberliegende Zugänge
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Die Daten sind vorhanden.
Lassen Sie uns Zeichen setzen.
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Hydraulikaufzug mit Maschinenraum

Höhen- und Grundriss

Einseitiger Zugang
zentral öffnende Teleskoptür (vierteilig)

Zweiseitiger Zugang
zentral öffnende Teleskoptür (vierteilig)

Einseitiger Zugang
zentral öffnende Teleskoptür (vierteilig)

Zweiseitiger Zugang
zentral öffnende Teleskoptür (vierteilig)

Einseitiger Zugang
Rucksack-System

Einseitiger Zugang
Tandem-System

Maschinenraum

Hydraulikaufzug mit Maschinenraum
1000–6300 kg Nutzlast, 13–84 Personen
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kg

VKN
m/s

BK
mm

TK
mm

HK
mm

Typ BT
mm

HT
mm

BS
mm

TS
mm

HSG
mm

HSK
mm

Hydraulik
Rucksack

1000 13 0.63 1300 1750 2100 C4 1300 2100 2200 Z1: 2150 1350 3450

Z2: 2280

1275 17 0.63 1400 1950 2100 C4 1400 2100 2350 Z1: 2350 1450 3450

Z2: 2480

1600 21 0.63 1400 2400 2100 C4 1400 2100 2400 Z1: 2800 1450 3450

Z2: 2930

1600 21 0.63 1500 2250 2100 C4 1500 2100 2550 Z1: 2650 1450 3450

Z2: 2780

Hydraulik
Tandem

2000 26 0.63 1500 2700 2100 C4 1500 2100 2500 Z1: 3100 1150 3450

Z2: 3230

2500 33 0.63 1800 2700 2500 C4 1800 2500 2950 Z1: 3100 1250 3850

Z2: 3230

2500 33 0.63 2200 2200 2500 C4 2200 2500 3550 Z1: 2600 1250 3850

Z2: 2730

3200 42 0.63 1800 3300 2500 C4 1800 2500 2950 Z1: 3700 1250 3850

Z2: 3830

3200 42 0.63 2200 2700 2500 C4 2200 2500 3550 Z1: 3100 1250 3850

Z2: 3230

3500 46 0.40 2100 3000 2500 C4 2100 2500 3400 Z1: 3400 1250 3850

Z2: 3530

4000 53 0.40 2200 3200 2500 C4 2200 2500 3550 Z1: 3600 1250 3850

Z2: 3730

5000 66 0.40 2400 3600 2500 C4 2400 2500 3850 Z1: 4000 1350 3850

Z2: 4130

6300 84 0.25 2400 4500 2500 C4 2400 2500 3850 Z1: 4900 1350 3850

Z2: 5030
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Maschinenraumloser Traktionsaufzug mit frequenzgeregeltem Antrieb

Höhen- und Grundriss

Einseitiger Zugang
zentral öffnende Teleskoptür (vierteilig)

Zweiseitiger Zugang
zentral öffnende Teleskoptür (vierteilig)

Einseitiger Zugang

Wir verkürzen die Reaktionszeit
durch Nähe. Unsere nächste
Niederlassung ist nie weit.
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Weitere Informationen sowie den Standort unserer
nächstgelegenen Niederlassung erfahren Sie unter:

www.schindler.ch

Schindler Aufzüge AG Ebikon
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Telefon +41 (0)41 445 31 31
Telefax +41 (0)41 445 39 11

info@ch.schindler.com
www.schindler.ch


